
 

 

 

 

 

Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento flexível: classe 4 ou classe 5. 

 

Isolação: Composto termofixo (XLPE) – 90 °C. 

 

Capa Interna: Composto termoplástico (PVC) antichama – 90 ºC, aplicável para cabos com seção nominal superior a 10 mm². 

 

Cobertura: Composto de termoplástico (PVC - ST2) antichama. 

 

1 Condutor: Isolação preta e Cobertura preta, azul claro ou verde. 
2 Condutores: Isolação de veias preta, azul claro e Cobertura preta. 
3 Condutores: Isolação de veias branca, azul claro, preto e Cobertura preta. 
4 Condutores: Isolação de veias branca, azul claro, preto, vermelho e Cobertura preta. 
Os cabos múltiplos de seção 50mm² ou superior são fornecidos em veias pretas numeradas.  

 

  Os CABOS INDULINK FLEX têm como principal característica construtiva a isolação com composto termofixo – (XLPE) que devido a sua 
elevada estabilidade térmica permite sua utilização nas seguintes condições de temperatura no condutor: 

- Regime Permanente 90 ºC; 
- Regime de Sobrecarga 130 ºC; 
- Regime de Curto-Circuito 250 ºC. 

  Com isolação termofixa (XLPE), este tipo de cabo pode operar com maior capacidade de corrente, que permiti dessa maneira a utilização de 
seções menores quando comparado a cabos com isolação termoplástica convencional. A cobertura de Cloreto de Polivinila (PVC), além de 
excelente resistência a abrasão e baixo coeficiente de atrito proporciona uma instalação simples, rápida e segura. 
  Os CABOS INDULINK FLEX são utilizados em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em tensões de até 1 kV. São projetados 
para instalações fixas, podem ser instalados ao ar livre, embutidos em dutos formados nas estruturas dos prédios, em calhas, bandejas, prateleiras 
ou diretamente enterrados. 

 
   Normalmente são acondicionados em carretéis de madeira. 

 

   NBR-7287: Cabos de potência com isolação sólida extruturada com composto termofixo (XLPE) para tensões de 1 kV. 

CABO INDULINK FLEX (0,6/1kV) 
RV-K 



                                                                                                                                       

Referência 

Condutor Isolação 

Número de 

Condutores 

Cobertura 

Peso Líquido 

Nominal 

(kg/km) 

Seção  

nominal 

 (mm²) 

Diâmetro 

 nominal 

(mm) 

Espessura  

nominal 

(mm) 

Espessura  

nominal 

(mm) 

Diâmetro  

nominal 

(mm) 

1380.01.008 

1,5 1,49 

0,7 

1 0,9 4,7 31,9 

1380.02.008 2 1,0 8,3 96,8 

1380.03.008 3 1,0 8,8 112 

1380.04.008 4 1,0 9,6 137 

1380.01.009 

2,5 1,93 

1 0,9 5,2 43,0 

1380.02.009 2 1,0 9,2 129 

1380.03.009 3 1,0 9,8 151 

1380.04.009 4 1,1 10,7 187 

1380.01.010 

4 2,44  

1 0,9 5,7 28,6 

1380.02.010 2 1,1 10,3 173 

1380.03.010 3 1,1 10,9 208 

1380.04.010 4 1,1 12,0 260 

1380.01.011 

6    2,78 

1 0,9 6,1 77,3 

1380.02.011 2 1,1 11,0 221 

1380.03.011 3 1,1 11,8 373 

1380.04.011 4 1,2 12,9 342 

1380.01.012 

10    3,90  

1 1,0 7,3 122 

1380.02.012 2 1,2 13,4 347 

1380.03.012 3 1,2 14,3 434 

1380.04.012 4 1,2 15,8 549 

1380.01.013 

16   5,00 

1 1,0 8,4 177 

1380.03.013 3 1,3 16,9 635 

1380.04.013 4 1,3 18,6 808 

1380.01.019 

120 13,8 1,2 

1 1,3 18,8 1210 

1380.03.019 3 2,1 41,3 4199 

1380.04.019 4 2,2 45,7 5427 

1380.01.020 

150 15,5 1,4 

1 1,4 21,1 1480 

1380.03.020 3 2,3 46,3 5173 

1380.04.020 4 2,4 51,2 6686 

1380.01.021 

185 16,8 1,6 

1 1,4 22,9 1785 

1380.03.021 3 2,4 50,1 6188 

1380.04.021 4 2,6 55,7 8031 

1380.01.022 

240 19,9 1,7 

1 1,5 26,4 2380 

1380.03.022 3 2,6 57,7 8262 

1380.04.022 4 2,8 64,1 10731 

1380.01.023 

300 21,4 1,8 

1 1,6 28,2 2800 

1380.03.023 3 1,8 61,7 9741 

1380.04.023 4 1,8 61,7 12332 

1380.01.024 400 25,0 2,0 1 1,7 32,5 3800 

1380.01.025 500 28,0 2,2 1 1,8 36,1 4730 
 

 

CABO INDULINK FLEX (0,6/1kV) RVK 


