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Cables Duflex
750 V

Construcción
Conductor: cobre desnudo electrolítico, recocido, con cable 
flexible.

Aislamiento: policloruro de vinilo compuesto termoplástico 
PVC / 70 ° C La prueba de llamas (BWF-B).

Aislamiento: Capa exterior de compuesto 
termoplásticovinilo PVC de polivinilo, color.

Nota: sólo es aplicable en los medidores de 1,5 a 6 mm². 
cuando aplicable, 2A aislamiento está totalmente adherido 
a Aislamiento 2.

Identificacción
Los Cables Duflex se suministran generalmente en colores:

 ç SeccioneS 0.5 a 6 mm²: negro, blanco, rojo, celeste, 
amarillo, gris y verde y verde con amarillo.

 ç SeccioneS 10-35 mm²:  negro, blanco, verde y celeste con 
verde y amarillo.

 ç SeccioneS 50-500 mm²:  negro.

Aplicación
Los CABLES DUFLEX son especialmente recomendados
para los paneles de cableado, panel de control y otras
aplicaciones que requieren cables con una gran 
flexibilidad  y facilidad de manejo durante la instalación.

Acondicionamiento
SeccioneS 0,5 a 10 mm²: en rollos de 100 m. 
oTRaS SeccioneS: en carretes de madera.

Especificaciones
ABNT NBR NM 247-3 con cables aislados de polivinilo
cloruro (PVC) para tensiones nominales hasta 

450/750 V, incluyendo - Parte 3: Conductores aislados 
(sin cubierta) instalaciones fijas (IEC 60227-3 MOD).
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REFERENCIA CONDUCTOR AISLAMIENTO PESO TOTAL

NOMINAL DE LA SECCIÓN 
(mm²)

DIÁMETRO NOMINAL
(mm)

ESPESOR NOMINAL
(mm)

DIÁMETRO EXTERIOR
(mm) (kg/km)

1800.01.005 0,5* 0,86

0,6

2,06 8,33

1800.01.006 0,75* 1,05 2,25 10,9

1800.01.007 1 1,22 2,42 13,4

1800.01.008 1,5 1,49 0,7 2,89 19,5

1800.01.200 2** 1,72

0,8

3,32 25,8

1800.01.009 2,5 1,95 3,55 31,7

1800.01.010 4 2,43 4,03 45,1

1800.01.011 6 3,00 4,60 63,4

1800.01.012 10 3,90

1,0

5,90 105

1800.01.013 16 5,00 7,00 158

1800.01.014 25 6,20

1,2

8,60 247

1800.01.015 35 7,35 9,75 336

1800.01.016 50* 8,80

1,4

11,6 478

1800.01.017 70* 10,4 13,2 655

1800.01.018 95* 12,1

1,6

15,3 875

1800.01.019 120* 13,8 17,0 1.143

1800.01.020 150* 15,5 1,8 19,1 1.409

1800.01.021 185* 16,8 2,0 20,8 1.700

1800.01.022 240* 19,9 2,2 24,3 2.292

1800.01.023 300* 21,4 2,4 26,2 2.718

1800.01.024 400* 25,1 2,6 30,3 3.694

1800.01.025 500* 28,0 2,8 33,6 4.602

* Secciones nominales (mm²) la producción a petición del cliente.
** Nominal de la sección indicada para los países en Paraguay y Uruguay.
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