TABLA DEL
ELECTRICISTA




AMPERAJE - COBRE AISLADO PVC=70°C CON XLPE= 90°C NBR-5410
Amperaje - 3 conductores Unipolares instalados en:

Secciones Equivalentes

AWG ou MCM mm?*
14 15
12 25
10 4
8 6
6 10
4 16
2 25
1 35
10 50
30 70

250 95
300 120
350 150
500 185
600 240
800 300

400

500

Para 2 cables unipolares
multiplicar amperaje por

AMBIENTE = 30°C

ducto Embu Tipo

en Albafileria
PVC XLPE
15,5 20
21 28
28 37
36 48
50 66
68 88
89 117
110 144
134 175
171 222
207 269
239 312
275 358
314 408
370 481
426 553
510 661
587 760
112 1,135

Directamente

" Bandeja Perforada
em la tierra

PVC | XLPE PVC XLPE

18 22 18 22
24 29 25 30
31 37 34 42
39 46 45 55
52 61 63 7
67 79 85 105
86 101 114 141
103 | 122 143 176
122 | 144 174 216
151 178 225 279
179 | 211 275 342
203 240 321 400
230 | 271 372 464
258 | 304 427 533
297 | 351 507 634
336 | 396 587 736
394 | 464 689 868
445 | 525 789 996
<=16mm* - 1,11
112 1,19 | >=25mm?- PVC-1,14
XLPE-1,17

AMBIENTE = 30°CAMBIENTE = 30°C AMBIENTE = 30°C




CONSULTE SIEMPRE UN ELECTRICISTA

AMPERAJE - COBRE DESNUDO - TEMPLE 1/2 DURO

CARACTERISTICA/ FORMACION DEL CONDUCTOR Peso |Resistenci

Calibre Hilo T'\T‘:l‘r’r';" Unitario | a Eletrica | ATPerale
Clase AVAVA:\;A ou N° Hilos |Elementar| "L 755G @)
mm Kg Kg/ Km | Ohm/Km| AMP
4 mm? 1 2,24 126 354 4,51 55
1A Semi | 6 mm? 1 2,80 196 54,8 3,00 7
Cozido | 40 mm? 1 3,55 310 88,1 1,79 97
16 mm? 1 4,50 490 142 1,13 130
4AWG 7 1,96 690 190 0,829 169
25 mm? 7 2,06 760 280 0,725 176
2 AWG 7 247 1080 298 0,523 216
2A Semi |35 mmz 7 2,50 1110 309 0,500 220
Cozido
50 mm? 7 3,00 1580 444 0,364 270
1YOAWG | 7 3,12 1700 481 0,324 291
20AWG | 7 3,50 2120 605 | 0,264 331
70mm? | 19 2,12 2190 609 | 0262 336
9%5mm? | 19 2,50 3000 850 0,193 403
3ASemi | 120mm? | 37 206 | 4020 | 1120 | 0153 466
Cozido | 150 mm2 | 37 224 4720 1320 | 0,125 529
185mm? | 37 2,50 5850 | 1650 | 0,100 608
240mm2 | 37 2,90 7800 | 2200 | 00788 | 706

Temperatura Ambiente = 40°C
(") Temperatura Condutor = 75°C
Resistibilidade Cobre = 17,230 Ohm.cm
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- INDUSCABOS

A escolha de quem conhece

AMPERAGEN - CABLE ALUMINIO - USO AEREO
FORMACIQN AMF’ERIOS vt
Cagzrm\:ve T o Ko pesmes D’le‘g"p%L Lgagr)u XLPE (1)
CA CAA CA CAA| LEX | LEX | PLEX | 15/25Kv

10 MM? 180 . . . 53 | 64 57

6 AWG 240 530 s 8 | 70 | 85 75

16 MM? 290 . 92 . . 100 90

4 AWG 375 830 108 120 | 90 | 115 100 5

25 M2 440 . 148 . 105 | 145 120 160

2AWG 575 1270 148 158 | 120 | 150 135 175

35 Mm? 600 . 162 . 125 | 175 150 196

50 Mm2 835 o 192 . | 150 | 210 150 235
1/0 AWG 860 1940 198 207 | 160 | 205 180 240
2/0 AWG 1070 2340 230 234| . | 235 205 270

70 MM 1110 . 240 . .| 270 225 290
3/0 AWG 1315 2960 270 268 | . 5 5 310

95 MM 1470 . 305 . . . 280 3555
4/0 AWG 1650 3720 330 300| . |315| 275 366
120 MM 340 . . . 320 415
150 MM? 390 o 5 o 5 470
185 MM 445 . . . . 540
240 MM? 535 s o o o 640

Temperatura Ambiente = 40°C Viento Normal = 0,6 m/s
Temperatura del Conductor = Desnudos = 75°C / Aislados = 90°C (XLPE)/ 70°C (PE)
(1) Cables Aislados en Polietileno utilize 80% de amperajen




Propriedad | Formula de calculo de propriedades de los seguientes circuitos electricos

Deseada [

Monofasico AC__| Trifasico AC [ C. Continua DC
" I *E * cos@ 1,73'I"E*cos@ I*E
Kilowats KW 1000 1000 1000
KVOLT - AMP I*E* 1.73'I'E I“E
KVIA 1000 1000 1000
POTENCIA DE | *E* cos@ * Ef 1,73 I"E*cos@*Ef | *E*Ef
SALIDA - HP 746 746 746
AMPERAJE HP * 746 HP * 746 HP * 746
CONOCIENDO E * cos@ * Ef 1,73 E * cos@ * Ef E*Ef
AMPERAJE Kw * 1000 Kw * 1000 KW * 1000
CONOCIENDO E * cos@ 1,73*E* cos@ E
LEYENDA EJEMPLO: Motor Trifasico
| = CORRIENTE-AMPERIOS 52 143
E =VOLTS ENTRE CONDUCTORES 220V 380V
COS@ = FACTOR POTENCIA DE LA CARGA 0,84 0,66
Ef = EFICIENCIA DE CARGA (OU MOTOR) 90% 92%
HP, KW, KVA = UNIDADES DE POTENCIA 20HP 100HP

EN EL SISTEMA TRIFASICO DE 4 HILOS A LA TENSION AL NEUTRO ES = E/1,73
EJEMPLO: Si E=220V >> En 127W



CONSULTE S/IEMPRE UN ELECTRI/CISTA

Seccion de los conductores para instalaciones de motores De la misma manera
electricos - 220V - Trifasico para 380V
Potencia Nominal Corrign(e Seccion Dista_ncia Fusible Corrignte Seccion
Nominal |Conductor| maxima Amps Nominal mm?
KW CcV Amps | es - mm? |do circuito Amps
0,18 0,25 1,1 1,5 X 6 0,64 1,5
0,37 0,5 21s] 1 X 10 14 15
0,6 0,75 2,8 1,5 X 10 1,6 1,5
0,75 1 3.5 1,5 X 15 2,0 15
11 15 5 15 X 15 2,9 1,5
15 2 6,5 1,5 X 15 3.8 15
22 3 9 15 X 20 52 1,5
3.7 5 15 2,5 38 25 8,7 1,5
55 7.5 22 4 43 50 13 2,5
75 10 27 6 52 60 16 25
1 15 40 16 73 80 23 4
15 20 52 16 60 100 30 6
18 25 65 25 76 125 38 10
22 30 7 35 88 150 45 16
30 40 100 50 97 200 58 16
37 50 125 70 107 200 72 25
44 60 150 70 100 250 87 35
65} 75 185 95 118 300 107 50
75 100 247 150 125 355 143 70
92 125 300 185 129 400 174 95
110 150 360 240 130 500 208 120
150 200 480 400 190 630 278 150
185 250 600 500 186 1000 347 240

Esa tabla es valida para otras aplicaciones de la misma potencia.
Los valores aqui expresados son aproximados y de acuerdo a tolerancias de normas de
fabricacion la informaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso
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