
Cabos Eproflex Jumper 90
Cabos para Jumper em subestação 8,7/15 kV



Cabo Eproflex Jumper 90
Cabos para Jumper em subestação 8,7/15 kV

Construção
Condutor: Cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, 
encordoamento flexível: classe 5.

Blindagem do condutor: Composto termofixo semicondutor.

Isolação: Composto termofixo de borracha alto módulo HEPR 
para temperatura máxima de operação do condutor de  
90 °C, sobrecarga 130 °C e curto-circuito a 250 °C.

Blindagem da isolação: Composto termofixo semicondutor 
de fácil remoção a frio

Blindagem metálica: Trança de fios de cobre estanhado, 
com, no mínimo, 85 % de cobertura*.

Cobertura: Composto termoplástico de poliuretano com 
excelentes propriedades de resistência à abrasão, ao 
rasgamento, à umidade e de flexibilidade.

Identificação
Cobertura na cor preta.

Aplicação
O Cabo Eproflex Jumper 90 é utilizado para manter a 

continuidade do fornecimento de energia em subestações durante 
manutenções, troca de equipamentos, reformas do arranjo 
da subestação, acoplamento de geradores de emergência ou 
execução de qualquer outra atividade que exigiria a interrupção 
do circuito.

Acondicionamento
Bobinas de madeira.

Especificações
O Cabo Eproflex Jumper 90 atende aos requisitos da 

ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada 
de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para 
tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho, onde 
aplicável.
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Valores nominais, sujeitos a tolerâncias de fabricação.
* Seção da blindagem metálica sob consulta.
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