


Cables Eproflex Jumper 90
Cables para Jumper en subestaciones 8,7/15 kV

Construcción
Conductor:  Cobre electrolítico estañado, temple suave, clase 
5 flexible.

Capa semiconductora sobre el conductor: Compuesto 
termoestable, extruída sobre el conductor.

Aislación: Compuesto termoestable de goma etileno-
propileno de alto módulo HEPR para temperatura máxima de 
operación de 90 °C en el conductor, sobrecarga 130 °C y 
corto-circuito 250 °C.

Capa semiconductora sobre la aislación: Compuesto 
termoestable, extruida sobre la aislación, de fácil pelado 
en frío

Pantalla metálica: Trenza de alambres de cobre estañado 
cubriendo 85 % de la superfície como mínimo*.

Envoltura: Compuesto termoplástico de poliuretano con 
excelentes propiedades de resisténcia a la abrasión, al corte, 
a la humedad y de flexibilidad.

Identificación
Cubierta en color negro.

Aplicación
El cable Eproflex Jumper 90 se utiliza para mantener la 

continuidad del suministro de energía en subestaciones durante 
el mantenimiento, el cambio de equipos, las reformas del arreglo 
de la subestación, acoplamiento de generadores de emergencia o 
ejecución de cualquier otra actividad que requeriría la interrupción 
del circuito.

Embalaje
Carretes de madera.

Especificación
El Cable Eproflex Jumper 90 cumple con los requisitos 

de la norma ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação 
extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 
105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho, 
donde aplicable.
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Valores nominales, sujetos a las variaciones normales de fabricación.
*Sección de la pantalla metálica bajo consulta.
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