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Cable Indugrex
AL TR Doble Capa

XLPE/HDPE 15 kV a 35 kV
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CABLE INDUGREX AL TR DOBLE CAPA

@ Capa

XLPE/HDPE 15kV a 35kV

Construccion

©  Conductor: Aluminio puro aleacién

1350, circular compactado (clase
2), blogqueado contra la penetracion
longitudinal de humedad.

© Blindaje del Condutor: Compuesto

termofijo semiconductor en todas
las clases de tension para garantizar
la perfecta distribucién del campo
eléctrico.

Cubierta:

interna: Compuesto
termofijo de polietileno reticulado
XLPE 90 °C natural, con excelentes
propiedades eléctricas.

€ Capa externa: Compuesto de

polietileno de alta densidad (HDPE)
resistente a las intempéries,
encaminamiento eléctrico, radiacion
ultravioleta y abrasion mecdnica,
confiriendo  total compatibilidad
dieléctrica entre el  cable,
espaciadores y los demas
accesorios de la red.
Nota: Las dos capas de la cubierta
son completamente aderidas entre
si. La camada semiconductoray las
dos capas de la cubierta son
aplicadas simultaneamente en un
solo proceso de extrusion.

Identificacion

Los cables Indugrex TR Doble
Capa son normalmente suministrados
en el color gris.

Aplicacion

Utilizado en redes de distribucion
aérea de energia en tensiones de 15kV
a 35 kV entre fases, el cable Indugrex
TR Doble Capa estd dotado de una
cubierta resistente a la intempérie,
la radiacién ultravioleta, la abrasion
mecdnica y el encaminamiento

eléctrico (tracking - descargas
causadas por el contacto con ramas
de los arboles) y la humedad, lo que lo
hace una excelente opcién en lugares
donde exista eventual contacto
del cable con ramas de arboles,
reduciendo el intervalo entre podas
y elevando la confiabilidad en el
sistema por la reduccién del nimero
de interrupciones. La compactacion
de la red posibilita un mejor aspecto
visual y la utilizacién de diversos
circuitos en una sola estructura.

Ventajas:

El cable cubierto con polietileno
de alta densidad (HDPE) en la capa
externa presenta las siguientes

ventajas en relacion al cable cubierto
con XLPE:

- mejor resistencia al encaminamiento
eléctrico;

mejor compatibilidad dieléctrica
entre el cable y los accesdrios de la
red compacta;
 mejor resistencia a la abrasion
causada por las ramas de arboles
sobre la cubierta del cable;
- menor absorcién de humedad;
- mejor rendimiento eléctrico, ya que
el polietileno reticulado de la capa
interna es puro, libre de aditivos.

Embalaje

Carretes de madera

Especificaciones

ABNT NBR 1873 Cabos
cobertos com material polimérico
para redes de distribuicio aérea
de energia elétrica fixados em
espagadores, com tensdes de 13,8 kV
a 34,5 kV, donde aplicable.
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CABLE INDUGREX AL TR DOBLE CAPA [15KV]
CONDUCTOR CUBIERTA MASATOTAL

REFERENCIA

143401015 35 7,0 14,2 216
143401016 50 8,30 15.5 263
143401017 10 9,90 17.1 341
143401018 95 1.6 18.8 430
143401019 120 13,2 1.5+1,5 20,4 515
143401020 150 14,3 21,5 600
143401021 185 16,1 23,3 125
143401022 240 18,5 25,17 905
143401023 300 20,5 21,1 1.087

CABLE INDUGREX AL TR DOBLE CAPA [25 KV]

CONDUCTOR CUBIERTA MASA L

(mm?) (mm) (mm) (mm)
142901015 35 7,0 16,2 260
142901016 50 8,30 11,5 312
142901017 70 9,90 19,1 394
142901018 95 1,6 20,8 488
142901019 120 13,2 2,0+2,0 22,4 578
142901020 150 14,3 23,5 667
142901021 185 16,1 25,3 796
142901022 240 18,5 21,7 983
142901023 300 20,5 29,7 1171

CABLE INDUGREX AL TR DOBLE CAPA [35KV]
CONDUCTOR CUBIERTA MASA TOTAL

REFERENCIA

1435501017 10 9,90 26,3 633
1435501018 95 1.6 28,0 145
1435501019 120 13,2 29,6 851
1435501020 150 14,3 3,8+3,8 30,7 951
1435501021 185 16,1 32,5 1.100
1435501022 240 18,5 34,9 1.312

1435501023 300 20,5 36,9 1.521
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