((iygggcggqg FIO ANTICHAMA
A escolha de quem conhece ECOPOWER 750V

CONSTRUCAO

o Condutor: Cobre eletrolitico nu, ttmpera mole, de secdo macica circular (Classe 1).

o Isolagao: Camada interna de composto termoplastico de policloreto de vinila PVC/A antichama BWF livre de
chumbo, para temperatura méaxima de operagdo do condutor de 70 °C, sobrecarga a 100 °C e curto-circuito a 160
°C, cumprindo com a norma NBRNM-IEC 603323-23 (ensaio de queima vertical).

@ Isolagdo: Camada externa de composto termopléstico de policloreto de vinila PVC livre de chumbo, com
caractristicas extra-deliszante.

Obs. As duas camadas isolantes sdo completamente aderidas entre si.

IDENTIFICACAO

Os Fios Antichama Ecopower sao fornecidos normalmente nas cores preta, branca, verde, vermelha, amarela e azul
clara.

APLICACAO

Sao indicados para instalacdes internas fixas de construgéo civil em tensdes de até 750 V. Normalmente sdo instalados
embutidos em eletrodutos.

ACONDICIONAMENTO

Todas as se¢des em rolos de 100 metros.

ESPECIFICAIONES

ABNT NBR NM 247-3 — Cabos isolados com policloreto de vinila PVC para tensdes nominais até 450/750 V, incluisive —
Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, Mod).
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FIO ANTICHAMA ECOPOWER 750V

A escolha de gquem conhece

Secgao Diametro Espessura De':::: s:;o
nominal nominal nominal nominal
2
(mm?2) (mm) (mm) (mm)
1004.01.008 1,5 1,35 0.7 2,75 19,6
1004.01.009 2,5 1,73 0,8 3,33 30,6
1004.01.010 4 2,19 0,8 3,79 44,9
1004.01.011 6 2,69 0.8 4,29 63,9
5,51
1004.01.012 10 3,51 1,0 106




