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| * | * Atox Flex 750 V

Construcao Identificagdo

@) Condutor: Cobre eletrolitico nu, Os CABOS ATOX FLEX sdo
témpera mole, encordoado flexivel. fornecidos normalmente nas cores
(2 ) Isolagdo: Composto termoplasti- preta, branca, vermelha, azul clara
co, nao halogenado LSHF/A 70 °C, e verde.
ndo propagante a chama, com
baixa emissdo de fumaca e gases Acondicionamento

toxicos.
Em rolos de 100 m.

Atox Flex900.,6 /1 kV

Constr ucao 2 Condutores: |solacdo azul clara,

0 @ Condutor: Cobre eletrolitico nu, preta e cobertura preta,
témpera mole, encordoado flexivel. 3 Condutores: |solacdo azul clara,
(2 ) © lsolaggo: Composto termofixo de preta e branca e cobertura preta.
borracha EPR Alto Médulaierr 4 Condutores: |solacdo azul clara,
90 °C. preta, branca e vermelha e
o €) Cobertura: Composto termoplds- cobertura preta.
tico, ndo halogenadsHr ndo Os cabos miltiplos de secio
prqpagjante a chama, com baixa 50 mm2 ou maior sdo fornecidos
emiSsdo de fumaca e gases em veias pretas numeradas.
toxicos.
Acondicionamento
Identificacao
¢ Em bobina de madeira com lance
I Condutor: Isolacdo preta e especificado pelo cliente.

cobertura preta ou azul clara ou

verde.

Aplicagdo Especificacdes
Os CABOS ATOX FLEX sdo indicados para instalages elétricas de edificagoes ABNT NBR 13248abos de
onde ha grande concentracdo de pessoas (exemplo: aeroportos, tuneis, poténcia e condutores isolados
hospitais, edificios residenciais e comerciais como hotéis, cinemas, shopping sem cobertura, ndo halogenados e
centers, teatros) e que, em caso de incéndio, a evacuagao do local seja longa com baixa emissdo de fumaca,
e dificil (reas estas classificadas como BD2, BD3 e BD4, pelas normas ABNT para tensdes até 1kV Requisitos
NBR 5410 € ABNT NBR 13570). de desempenho.

Fabricamos também cabos para média tensdo Atox (ndo halogenado). Consulte-nos.
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CABO ATOX FLEX750V
2 CONDUTOR |SO|.A§A0 PESO TOTAL
REFERENCIA - =
(mm?2) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

4501108 1 19 0 2 19
4501109 2 13 25 30
45..0 A 24 0 L L
45..1 6 28 L 61

CABO ATOXFLEX90[0,6/1kV]

CONDUTOR ISOLAGCAO COBERTURA
REFERENCIA = N°DE = PESOLIQ.
NOMINAL NOMINAL NOMINAL EXTERNO
(mm?2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
4500108 1 0 4 32
4500208 1 19 2 1 8 93
4500308 3 1 86 109
4500408 3 1 96 L
4500109 1 0 51 43
4500209 7 13 2 1 9 L
4500309 3 1 10 8
4500 4 09 4 1 10 3
4500110 1 0 56 59
4500210 2 1 10 167
4500310 b 2t 3 1 " 2
4500410 0 4 1 12 2
45001 11 1 0 6k
45002 11 6 2 2 1 1" 2
45003 11 3 1 267
4500 4 11 4 1 13 337
4500112 1 1 1 3
4500212 10 3 2 1 13 336
4500312 3 1 14 6
4500 412 4 1 16 541
4500113 1 1 84 9
4500313 16 5 3 1 11 3
4500 413 k4 1 18 1
4500 1 14 1 1 10 2
45003 14 6 3 1 20 9
4500 4 14 4 1 22 150
4500115 0 1 1 1" 3
4500315 7 3 1 23 195
4500 415 [ 1 25 170
4500116 1 1 13 2
4500316 9 1 3 1 21 100
4500 416 4 1 30 220
4500117 1 1 15 710
4500317 10 3 1 31 290
4500417 1 4 1 34 320
4500118 1 1 17 923
4500318 95 12 3 1 35 330
4500418 4 1 39 495
4500119 1 1 19 112
4500319 0 13 1 3 2 41 430
4500419 L 2 45 562
4500120 1 1 21 184
45003 20 150 15 1 3 2 L6 51
4500 4 20 L 2 51 629
45001 21 1 1 23 192
45003 21 5 16 1 3 2 50 631
4500 4 21 L 2 55 881
45001 22 1 1 202
45003 22 240 19 1 3 2 57 818
4500 4 22 L 2 64 10 96
4500123 1 1 28 235
45002 23 3 21 1 2 2 57 7117
45003 23 3 2 61 9178
4500 4 23 4 3 68 12 01
45001 24 L 25 2 1 1 32 370
4500125 5 2 1 1 36 491
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NANOS

Av. Induscabos, 300
CEP 08559-300 - Vila Jau
Poa Sao Paulo, Brasil

Tel: +55114634-9000
Fax: +55114636-2309

induscabos@induscabos.com.br
www.induscabos.com.br



