
 

 

 

 

 

Condutor: Cobre eletrolítico nu, encordoado com seção circular compacta - classe 2, bloqueada contra penetração 
longitudinal de água. 

 

Cobertura: composto termofixo (XLPE) - 90ºC. 

 

Cobertura: composto termofixo (XLPE) - 90ºC, resistente ao trilhamento elétrico. 

 

As duas camadas de cobertura são completamente aderidas entre si. 

 
  Os CABOS INDUGREX-TR são normalmente fornecidos na cor cinza. 

 

  Utilizado para ligar a rede compacta ao transformador. 

 
   Normalmente acondicionados em bobinas de madeira. 

 

  Os CABOS INDUGREX-TR atendem ou excedem todas as especificações dos seguintes clientes: 
Elektro         –  ND 060201/1;                                               AES Sul       –  NTU AES – 001-5;  
Copel           –  NTC 810631/83;                                           Eletropaulo –  NT AES – 001-4.  
Light            –  NTL 140 – MARC/98;  
 

                                                                                                                                     

Referência 

Seção 
nominal 
(mm²) 

Diâmetro 
nominal  

do condutor 
(mm) 

Cobertura 
Peso líquido 

 nominal 
(kg/km) 

Espessura nominal 
da cobertura 

(mm) 

Diâmetro externo 
nominal 
(mm) 

1440.01.013 16 4,8      3,0   9,8 187 

 

CABO INDUGREX – TR  
PARA REDES AÉREAS COMPACTAS 

CABO INDUGREX-TR 15kV 


